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Unser Service
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Eine wesentliche Anforderung zur Erfüllung der QM-Normenreihen (DIN; EN; ISO) ist 
die Überwachung der Mess- und Prüfmittel. Unser von der PTB akkreditiertes DKD-
Kalibrierlaboratorium überwacht und kalibriert Ihre Messmittel. 

Wir bieten Kalibrierungen für

Mess- und Prüfmittel kalibrieren
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Qualitätskontrollen in 2008
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Wareneingangskontrollen an
Kabeln und isolierten Freileitungen

Wareneingangskontrollen an Kabeln und isolierten Freileitungen dienen der 
Überprüfung der Normenkonformität sowie der Erkennung von Fehlern. Diese 
Prüfungen können nach DIN- oder eigenen Werknormen durchgeführt werden. 
Tiefbauarbeiten, zum Beispiel bei Kabelanlagen, machen bis zu 80 % der 
Kabellegungskosten aus, so dass für den wirtschaftlichen Neubau und Betrieb von 
Kabelanlagen eine lückenlose, vorschriftsmäßige Wareneingangskontrolle notwendig 
ist. Wie wichtig eine solche Untersuchung ist, zeigt die Beanstandungsquote bei 
Kontrollen, die nach statistischen Erhebungen unseres Prüflaboratoriums zwischen 15 
und 25 Prozent pro Jahr betragen kann.

Ihr Vorteil
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Unser Service
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Zusatzparameter für die Analyse  von                
Altöl zur Entsorgung
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Isolierölanalytik

Alterungsuntersuchungen
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In elektrischen Betriebsmitteln wie Transformatoren dienen Öle als Isolierstoff und Kühlmittel.
Thermische oder elektrische Fehler in Transformatoren können durch eine Gas-in-Öl-Unter-
suchung früh diagnostiziert werden. Ebenso wird der Alterungszustand des Isolieröls durch 
regelmäßige Altersuntersuchungen erfasst. In unserem akkreditierten Prüflaboratorium
führen wir die entsprechenden Prüfungen durch und bewerten die Ergebnisse.

Gas-in-Öl-Analyse
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Zuverlässige Spannungsprüfer sind eine entscheidende Voraussetzung für das unfallfreie 
Arbeiten an elektrischen Anlagen. Die Unfallverhütungsvorschriften für „Elektrische 
Anlagen und Betriebsmittel“ fordern für Spannungsprüfer, Phasenvergleicher und 
Spannungsprüfsysteme für Nennspannungen über 1 kV alle 6 Jahre die Prüfung auf 
Einhaltung der in den elektrotechnischen Regeln vorgegebenen Grenzwerte. Unser 
Prüflaboratorium bietet Ihnen die technischen Voraussetzungen, um die vorge-
schriebenen Wiederholungsprüfungen herstellerneutral durchzuführen.

Ihr Vorteil
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Spannungsprüfer und Phasen-
vergleicher auf dem Prüfstand

Unser Service

Überprüfung
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Reaktionsharzmassen werden in Garnituren für Nieder- und Mittelspannungskabel (NS/MS) 
eingesetzt und übernehmen dort die elektrische Isolierung, den Schutz gegen Feuchtigkeit 
und mechanische Beanspruchungen. Alterungsbeständigkeit, einfache Verarbeitung und 
Umweltfreundlichkeit sind dabei wichtige Kriterien. RWE Eurotest bietet Typprüfungen an
Reaktionsharzmassen und kompletten Garnituren als Nachweis für die Gebrauchstauglichkeit 
und Normenkonformität an.

Bestimmungen an Reaktionsharzmassen
für Kabelgarnituren
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Bestimmungen an Reaktionsharzmassen
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Materialprüfungen im Klimaschrank

Materialien, die im Außenbereich eingesetzt werden, sind verschiedenen Witterungs-
einflüssen ganzjährig ausgesetzt. In einem Klimaprüfschrank (Globalstrahler) untersuchen  
wir für Hersteller und Anwender das Materialverhalten per Umweltsimulation.

Unser Service

Bewitterungsprüfungen nach Hausnorm (Prüfverfahren für 
Beschichtungsstoffe und Kunststoffe/intensivierte Bewitterungsprüfung)
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Ihr Vorteil
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Messung elektromagnetischer
Felder vor Ort

Unser Service

2��� )�,5�-�9�.��,5��B���
��������
�,5�����

2 B�����
��������������9�����:	��
=����������

2 ;���-�1.����:	����
��������

2 ��9���
��6�������:	�����������
:	��>�


2� ��.�-1����:	��)�5���������
��.�5���G����������,5�
���4
���,5�����������
��,5��
)�����

2� =�,5*���������������4��,54��
�
���4
���,5��������������7�
�(+�B<��,5E

Elektrische Anlagen wie Transformatoren, Niederspannungsverteiler, Stromschienen und 
Kabel müssen gesetzliche Grenzwerte bezüglich der Abstrahlung magnetischer Felder 
einhalten. Fachgerechte Messungen geben Aufschluss darüber, ob die vorgeschriebenen 
Werte überschritten werden oder im zulässigen Bereich liegen. Nach der Auswertung der 
Messergebnisse schlagen wir Ihnen Lösungen zur Reduzierung möglicher Felder vor. Die 
Auswertungsergebnisse sind auch Grundlage für Abnahmen und Bewilligungen etwa bei 
Behörden. Durch unser modernes technisches Equipment können wir die korrekte Ermittlung 
elektromagnetischer Felder garantieren. 
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Ihr Vorteil
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Netzqualitäts- und Störungsanalysen

Unser Service
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Die Netzqualität von Energieversorgungsnetzen gewinnt immer mehr an Bedeutung. Zum 
einen wird die Qualität durch eine steigende Zahl von Schaltnetzteilen, elektronischen
Vorschaltgeräten und anderer nichtlinearer Verbraucher und Erzeuger beeinträchtigt, zum 
anderen wird die Sicherstellung der Immunität der Systeme gegenüber EMV-Störungen
immer wichtiger, da viele Unternehmensprozesse von elektronischen Einrichtungen 
abhängen. Geräte können ausfallen oder zerstört werden. Mögliche Auslöser sind Ober-
schwingungen, Blindleistungen oder schnelle Spannungsschwankungen (Flicker). Treten 
Netzstörungen auf, können die RWE Eurotest-Fachleute die Netzqualität überprüfen. Die 
ermittelten Messwerte und abgeleiteten Messergebnisse liefern wertvolle Informationen   
zur Störungsanalyse sowie für die Planung von Service-, Erweiterungs- und Anpassungs-
maßnahmen. 
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Ihr Vorteil
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Detektion und Lokalisierung von 
Koronaentladungen bei Tageslicht

Koronaentladungen sind häufig ein Warnzeichen für Defekte sowie ein Indiz für 
fehlerhafte Montagen in energietechnischen Anlagen. Teuren Ausfällen kann mit 
geringstem Zeit- und Kostenaufwand vorgebeugt, Quellen störender Geräusch-
emissionen können lokalisiert werden. RWE Eurotest ermöglicht Anwendern und 
Herstellern Koronaentladungen mit einer UV-Kamera zu erfassen. Mit der 
eingesetzten, innovativen Technik können bei Tageslicht energietechnische 
Anlagen wie Umspannanlagen und Hochspannungsfreileitungen inspiziert werden.
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Erdungs- und Potenzialausgleichsanlagen leisten in technischen Anlagen unverzichtbare 
Beiträge zur Gewährleistung eines effektiven, störungsfreien und sicheren Betriebes. Zur 
Überprüfung ihrer Wirksamkeit in Umspannanlagen führt RWE Eurotest die Erdungsmessung 
nach der Strom-Spannungs-Messmethode mit dem Umpolverfahren normengerecht durch. 

Erdungsmessungen 
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Unser Service
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Zur zerstörungsfreien Beurteilung einer Kabelisolierung setzt RWE Eurotest die Isotherme 
Relaxationsstrom-Analyse (IRC) oder Wiederkehrspannungsmessung (RVM) ein.
Die IRC-Analyse liefert Angaben zum Alterungs- und Schädigungszustand von PE/VPE-
isolierten Mittelspannungskabeln. Damit können die Betriebszuverlässigkeit sowie die Prüf-
und Reparaturwürdigkeit der Kabel eingeschätzt werden. Die Relaxationsstromkurve des  
aufgeladenen Kabels wird von einer speziellen Software bewertet. Es findet eine 
Klassifizierung in neuwertig, gealtert, alt und kritisch statt. Zusätzlich wird die typische 
Restspannungsfestigkeit angegeben.
Die RVM-Analyse liefert Informationen über den Feuchtegehalt und Isolationszustand von 
Papier-Masse-Kabeln; der Feuchtegehalt ist ein wesentlicher Alterungsfaktor für Papier-
Masse-Kabel.

Ihr Vorteil
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Zerstörungsfreie Diagnose 
von Mittelspannungskabeln
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Prüfungen an persönlicher 
Arbeitsschutzkleidung 
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Arbeitsschutzkleidung  
im Störlichtbogentest

Persönliche Arbeitsschutzbekleidung muss hohe Anforderungen erfüllen. Für diverse
Hersteller und Anwender, zum Beispiel die Arbeitssicherheit der RWE, prüft RWE Eurotest
persönliche Schutzausrüstungen auf Störlichtbogenfestigkeit. Dabei wird nachgewiesen,
dass die eingesetzte Kleidung und der Gesichtsschutz den thermischen Auswirkungen eines 
Störlichtbogens standhält und den Monteur zuverlässig vor Verbrennungen zweiten Grades 
schützen kann. Wichtig ist auch, dass sich die Verschlüsse noch öffnen lassen und die
Kleidung nicht länger als fünf Sekunden nachbrennt. Ferner dürfen Risse und Löcher infolge
der Flammeneinwirkung nicht größer als einen Zentimeter im Durchmesser sein. 

Exposition von Arbeitsschutzbekleidung 
im Störlichtbogen (10 kA/1 Sekunde)
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Klima- und Korrosionsprüfungen

Elektrotechnische Betriebsmittel sind meistens besonderen klimatischen Verhältnissen
und extremen Umwelteinflüssen ausgesetzt. Das RWE Eurotest-Prüflaboratorium ist
ausgestattet für unterschiedliche Klima- und Korrosionsprüfungen. Typ- und Tauglich-
keitsprüfungen finden an fertigen Produkten statt, aber auch in der Entwicklung stehen
wir Ihnen mit unserem Fachwissen zur Seite. Auf dem Prüfstand stehen zum Beispiel
Stützer, Kabelverteilerschränke, Hausanschlusskästen, Garnituren, Muffen, Freileitungs-
endverschlüsse, Kunststoffe, Schrauben und Beschichtungsstoffe.

Klimakammer
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Beregnungsprüfungsanlage

2 0�1.�-�����������C$�4E

Salznebelkammer
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IP-Schutzartprüfeinrichtung

2 0�1.�����������57������

Korrosionsprüfungen
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Globalstrahler

2 
���
�:��D�.
.��,5
������"��0�	9��


2  ��-���
�����$�IH ����'$�IH

2 :���
7�4
����	������,5


Unsere Ausstattung
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Thermografische Prüfung 
elektrischer Anlagen

Unser Service
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Per Infrarotkamera können die Fachleute im RWE Eurotest-Prüfinstitut überhitzte Bereiche
lokalisieren, Oberflächentemperaturen ermitteln, Grenzwerte identifizieren und Tempera-
turentwicklungen aufzeigen. Auch der Wartungszustand elektrotechnischer Anlagen
lässt sich damit problemlos überprüfen.

Ihr Vorteil
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Technische Daten
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Prüfungen an betriebsgealterten 
Kabeln
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Grundlagen- und Forschungsprojekte
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Sonderprüfungen

Hochstromprüfungen
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Schadensanalysen
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Das Prüflaboratorium der RWE Eurotest GmbH ist ein unabhängiges, zertifiziertes Laboratorium. 
Es steht Herstellern und Anwendern gleichermaßen zur Prüfung von Normenkonformität 
und Gebrauchstauglichkeit elektrotechnischer Produkte zur Verfügung. Die Akkreditierung 
durch die Deutsche Akkreditierungsstelle Technik (DATech e.V) garantiert unseren Kunden
einheitliche Prüfungen nach europäischen Prüfbestimmungen. 

Zu unserem Dienstleistungsspektrum 
gehören folgende Sonderprüfungen: 

Wir bieten Ihnen international anerkannte
Prüfergebnisse für

2 �	,5�-����������7
������M�������

2 =������-��������,5��
���7
��3	�����
�	���

2 �
��4�
�	�4����������
����

2 �6E�0�1.�����

2 J���
����,5�����

Übrigens: Unser Prüfinstitut verfügt               
auch über ein Qualitätsmanagement                  
nach DIN EN ISO 9001 und wurde                
dafür vom VDE zertifiziert.


